BENOX B. KASZUBOWSKI SP.J.
UL Asnyka 2, 84-217 Kamien, tel./fax: 058 624-31-08
NIP; 586-005-21-05, REGON: 190405270
KRS 0000014006 w Sadzie Rejonowym Gdansk-Potnoe w Gdansku, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Certyfikat ISO 9001:2008

KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWQSCI UZYTKOWYCH
Nr3/2017

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

tACZNIKI TWORZYWOWO-METALOWE BENOX TYPOW BX, BXP, BXK, BXH DO
WIELOPUNKTOWYCH ZAMOCOWAN NIEKONSTRUKCYJNYCH

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

BX, BXP, BXK, BXH

. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

DO WIELOPUNKTOWYCH ZAMOCOWAN NIEKONSTRUKCYJNYCH W NASTEPUJACYCH PODLOZACH:
BETON ZWYKtY, KLASY NIE NIZSZEJ NIZ C20/25

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMORKOWY, KLASY NIE NIZSZEJ NIZ 3

W MURZE Z CEGLY CERAMICZNEJ PEXNEJ, KLASY NIE NIZSZEJ NIZ 15

W MURZE Z PUSTAKA CERAMICZNEGO, KLASY NIE NIZSZEJ NIZ 15

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

BENOX B. KASZUBOWSKI SP.J., UL. ASNYKA 2, 84-217 KAMIEN

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:

SYSTEM 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

APROBATA TECHNICZNA NR AT-15-8856/2012 wydana 30 MARCA 2012 roku przez INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ + ANEKS nr 1, wydany 22 LISTOPADA 2012 roku przez INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ. Badania wykonane przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE)J ZESPOL
LABORATORIOW BADAWCZYCH, certyfikat akredytacji nr AB 023.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

£ACZNIKI TWORZYWOWO-METALOWE BENOX TYPOW BX, BXP, BXK, BXH SKtADAJA SIE ZE

STALOWYCH ELEMENTOW ROZPOROWYCH (ZE ZWYKLE) STALI WEGLOWEJ, ZABEZPIECZONEJ
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13cznikow zawarte sg W | ABLILY Nr 3 na stronie 15 Al-15-885b/2ZULZ.

NOSNOSCI OBLICZENIOWE NA WYRYWANIE Z PODEOZA CERAMICZNEGO dla poszczegdlnych typow
tacznikdw zawarte s3 w TABLICY nr 4 na stronie 16 i 17 AT-15-8856/2012.

NOSNOSCI CHARAKTERYSTYCZNE NA WYRYWANIE Z PODtOZA BETONOWEGO dla poszczegdlnych
typow tacznikow zawarte sg w TABLICY nr 6 na stronie 18 i 19 AT-15-8856/2012.

NOSNOSCI CHARAKTERYSTYCZNE NA WYRYWANIE Z PODtOZA CERAMICZNEGO dla poszczegdlnych
typéw tgcznikow zawarte s w TABLICY nr 7 na stronie 20i 21 AT-15-8856/2012.

PARAMETRY MONTAZOWE poszczegdlnych typdw tacznikéw zawiera TABLICA NR 5 na stronie 18

. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng

odpowiedzialno$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat(a):

(Imie i nazwisko oraz stanowisko)
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